
 
 

Nr. Crt. CERINTE DATE TEHNICE 

SOLICITATE 

DATE TEHNICE 

GARANTATE 

1. CERINTE TEHNICE GENERALE    
1.1.  FABRICANT :     
1.2.  CODUL PRODUSULUI :     
1.3.  Constructie „solid state" (fara elemente in 

miscare) 

da/nu da  

1.4.  Capacitatea de a procesa volumul de date 
specificat 

da/nu da  

2.  CERINTE CONVERTOR FIBRA OPTICA  DATE TEHNICE 

SOLICITATE 

DATE TEHNICE 

GARANTATE 

2.1.  Canale fibra optica  buc 2  
2.2.  Tip conectica fibra optica  da/nu Da - ST  
2.3.  Distanta maxima admisa pentru fiecare tip de 

fibra: 
Multimode (860nm) / 800 m 
HCS (650 nm) / 700 m 
Plastic (650 nm) / 30 m 

da/nu Da - Toate  

2.4.  Canale seriale (RS232/RS485) buc 2 
RS-232 / RS-485 

 

2.5.  Viteza comunicatie canale seriale bps 115200bps RS-232 
1.5 Mbps RS-485 

 

2.6.  Viteza comunicatie configurabila (RS232/485) da/nu Da  

2.7.  Tip conectica canale seriale  da/nu Da – DB9  
2.8.  Izolare galvaniza pentru fiecare port RS232/485 da/nu Da  

2.9.  Functionare porturi fibra optica radial sau inel da/nu Da  

2.10. Tensiune alimentare 12V / 24V / 48V Vcc Da - Toate  

3 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ANEXATĂ 
OFERTEI        

   

3.1 Desene, prospecte, manual de întreţinere şi  
operare  in   limba  romana   

da/nu da  

3.2 Certificat de probe pentru testele de tip da/nu da  

3.3 Listă de referinţe da/nu da  
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