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CERINȚE TEHNICE COMUNE 

1. Condiții generale 

1.1. Obiect și domeniu de aplicare 

Specificaţia tehnică stabileşte condiţiile tehnice şi constructive pe care trebuie să le îndeplinească 

bobina de stingere cu reglaj continuu din reţelele de medie tensiune.  
 Bobina de stingere cu reglaj continuu, ce face obiectul prezentei specificaţii tehnice, este destinatã 

a fi utilizatã  în RED medie tensiune, cu frecvenţa nominală de 50 Hz, ca parte componentă a instalației de 

compensare a curenților capacitivi (de punere la pământ) şi poate fi montată în exterior în staţia de 
transformare 110kV/MT. 

Bobina de stingere cu reglaj continuu este un echipament care furnizează curenți inductivi necesari 
compensării (diminuării/anulării) curenților capacitivi de punere la pământ monofazată la locul de defect.  

Bobinele de stingere cu reglaj continuu din reţelele de medie tensiune se racordează prin intermediul 

unor transformatoare de nul, de regulă, transformatoarele de servicii interne MT/0,4 kV din staţiile de 
transformare . 

Într-o rețea trifazată, bobinele de stingere  se conectează între neutrul unui transformator de putere 
și pământ sau între neutrul unei bobine trifazice pentru creare nul artificial (BPN) și pământ.  

1.2. Condiții de mediu și de funcționare 

a) Locul de montaj: exterior 
b) Altitudinea maximă faţă de nivelul mării: 1000 m  

În cazul montării la altitudine mai mare de 1000 m, în PTE/CS se va preciza altitudinea de 

funcţionare. 
c) Zona climatică (conf. SR EN 60721-2-1:2014): temperată 

d) Media valorilor anuale extreme ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -20°C ÷ +40°C 
e) Valori extreme absolute ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -30°C ÷ +50°C 

f) Radiaţia solară maximă (conf. SR EN IEC 60721-2-4:2019): 1180 W/m2 

g) Media valorilor anuale ale umidităţii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 30 g/m3 
h) Umiditatea maximă absolută (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 35 g/m3 

i) Umiditatea relativă a aerului: 100% 
j) Presiunea dinamică de referinţă a vântului (conf. SR EN 1991-1-4:2006, modificat de SR EN 1991-

1-4:2006/AC:2010, modificat de SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010, modificat de SR EN 1991-1-
4:2006/NB:2017): 0,7 kP 

k) Viteza de referinţă a vântului: 34 m/s 

l) Grosimea stratului de gheaţă (conf SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-
1:2018/A1:2022): 20 mm 

m) Nivelul de poluare (SR EN IEC 60071-2:2018/SR EN IEC 60071-2:2023): III sau IV, conform 
cerințelor din PTE/CS 

n) Solicitarea la seism (conf. P 100-1/2013): ag (m/s2)= 0,4g, Tc = 1,6 s, avg (m/s2)= 0,7ag  

o) Zona cronokeraunică: A 
p) Clasa de corozivitate (conf. SR EN ISO 12944-2:2018 şi SR EN ISO 9223:2012): C2, C3 

Cerinţele suplimentare pentru funcţionarea bobinelor de tartare neutru în alte condiţii (precizate în 
PTE/CS) decât cele definite în SR EN 60076-6:2009 cap.5.1, respectiv SR EN 60076-1:2012 cap.4.2 

„Condiţii normale de funcţionare”, vor face obiectul unui acord între OD şi producător. 

1.3. Durata de funcționare 

Durata de funcționare este de minim 24 de ani.  

2. Standarde și reglementări de referință 

Bobinele de stingere cu reglaj continuu din reţelele de medie tensiune trebuie să satisfacă cerințele 

următoarelor standarde și reglementări. 

https://infostandard.asro.ro/ro/standard/179843
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/179843
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/186160
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/249349
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/249349
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/278059
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/278059
https://infostandard.asro.ro/ro/standard/281284
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2.1. Standarde de produs 

Caracteristicile constructive, tehnice și funcționale ale bobinelor de stingere cu reglaj continuu  
trebuie să corespundă următoarelor standarde: 

- SR EN 60076-6:2009 Transformatoare de putere. Partea 6: Bobine de reactanță 

- SR EN 60076-1:2012 Transformatoare de putere. Partea 1: Generalități 
- SR EN 60076-2:2011 Transformatoare de putere. Partea 2: Încălzirea transformatoarelor 

imersate în lichid 
- SR EN 60076-3:2014, Modificat de SR EN 60076-3:2014/A1:2018 Transformatoare de putere. 

Partea 3: Niveluri de izolaţie, încercări dielectrice şi distanţe de izolare în aer 

- SR EN 60076-4:2003 Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru încercările la impuls de 
tensiune de trăsnet și de comutație. Transformatoare de putere și bobine de reactanță 

- SR EN 60076-5:2006 Transformatoare de putere. Partea 5: Stabilitatea la scurtcircuit 
- SR EN 60076-8:2005 Transformatoare de putere. Partea 8: Ghid de aplicare 

- SR EN 60076-10:2017 Transformatoare de putere. Partea 10: Determinarea nivelurilor de 
zgomot 

2.2. Standarde și reglementări generale 

- SR CEI 60050(212):1996 Vocabular electrotehnic internațional. Capitolul 212: Materiale 

electroizolante solide, lichide şi gazoase 
- SR CEI 60050(421):1999 Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 421: Transformatoare 

de putere şi bobine de reactanță 
- SR EN 60255-26:2014 Relee de măsură şi echipamente de protecţie. Partea 26: Prescripţii de 

compatibilitate electromagnetică 

- SR EN 60599:2016 valabil până la 29.06.2025 Echipamente electrice în serviciu umplute cu ulei 
mineral. Ghid pentru interpretarea analizei gazelor dizolvate şi a gazelor libere/ înlocuit de SR 

EN IEC 60599:2022 Echipamente electrice în serviciu umplute cu ulei mineral. Ghid pentru 
interpretarea analizei gazelor dizolvate şi a gazelor libere 

- SR EN 62271-1:2018 modificat de  SR EN 62271-1:2018/A1:2022 Aparataj de înaltă tensiune. 
Partea 1: Specificaţii comune pentru aparataj de curent alternativ 

- SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 Aparataj de înaltă 

tensiune. Partea 200: Aparataj în carcasă metalică pentru curent alternativ și tensiuni nominale 
mai mari de 1 kV și mai mici sau egale cu 52 kV. 

- SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 
60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017 și modificat de SR EN 

60529:1995/A2:2015/AC:2019 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 

- SR EN 60137:2018, Modificat de SR EN 60137:2018/AC:2018 Treceri izolate pentru tensiuni 
alternative mai mari de 1000 V 

- SR EN IEC 60296:2020 Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante 
pentru echipamente electrice 

- SR EN 60060-1:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții generale și 
prescripții referitoare la încercări 

- SR EN IEC 60071-1:2020, Coordonarea izolației. Partea 1: Definiții, principii și reguli 

SR EN IEC 60071-2:2018 valabil până la 28.06.2026 Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Ghid de 
aplicare/ înlocuit de SR EN IEC 60071-2:2023 Coordonarea izolației. Partea 2: Ghid de aplicare 

- SR EN ISO 1461:2022 Acoperiri prin zincare termică pe produse fabricate din fontă și oțel. 
Specificații și metode de încercare 

- SR EN 13501-1:2019 Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție Partea 1: 

Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc 
- SR EN 60695-1-10:2017 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea 

riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general  
- SR EN 60695-1-11:2016 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pientru evaluarea 

riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc  

- SR EN 60721-1:2003 modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 Clasificarea condițiilor de 
mediu. Partea 1: Agenți de mediu și gradele lor de severitate 

- SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiții de mediu prezente 
în natură. Temperatură și umiditate 

https://infostandard.asro.ro/ro/standard/281284
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- SR EN 60721-2-2:2013 valabil până la 31.12.2027 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-2: 
Condiţii de mediu prezente în natură. Precipitaţii şi vânt/ înlocuit de SR EN IEC 60721-2-2:2025 

Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-2: Condiții de mediu prezente în natură. Precipitații 

și vânt 
- SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-3: Condiții de mediu prezente 

în natură. Presiune atmosferică 
- SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-9: Condiții de mediu prezente 

în natură. Date măsurate la impact și vibrații. Depozitare, transport și utilizare 

- SR EN 60721-3-0:2020 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 
agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Introducere 

- SR EN IEC 60721-3-3:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-3 Clasificarea grupelor de 
agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații protejate la 

intemperii 
- SR EN IEC 60721-3-4:2019 modificat de SR EN IEC 60721-3-4:2019/AC:2023  Clasificarea 

condițiilor de mediu. Partea 3-4 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate 

ale acestora. Utilizarea staționară în spatii neprotejate împotriva intemperiilor 
- SR EN IEC 60721-2-4:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-4: Condiții de mediu 

prezente în natură. Radiație solară și temperatură 
- SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente 

în natură. Praf, nisip, ceață salină 

- SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente 
în natură. Vibrații și șocuri seismice 

- SR EN 60068-1:2015 Încercări de mediu. Partea 1: Generalități și ghid 
- SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig 

- SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variații de 
temperatură 

- SR EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanșeitate 

- SR EN 60068-2-18:2017 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R și ghid: Apă 
- SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură uscată 

- SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea și ghid: 
Șocuri 

- SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură 

umedă ciclică (ciclu de 12 h + 12 h) 
- SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibrații 

(sinusoidale) 
- SR EN 60068-2-75:2015 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact, 

încercări la ciocan 

- SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură 
umedă continuă 

- SR EN IEC 60068-3-3:2020,  modificat de SR EN 60068-3-3:2020/AC :2021 Incercări de mediu 
Partea a 3-a Ghid . Metode de încercare seismice ale echipamentului 

- OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012, modificată de LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015 şi Legea 
55 din 24 martie 2015 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care 

armonizează condiţiile de comercializare a produselor  

- HG 2139/30.11.2004 Catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe 

3. Condiții și caracteristici constructive 

3.1. Tipul constructiv 

Bobinele de stingere (compensare) cu reglaj continuu  vor fi imersate în ulei, în construcție etanşă 
cu pernă de aer, răcire prin circulaţie naturală a uleiului şi a aerului (ONAN) sau în construcţie cu conservator 

și releu Buholtz. 
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3.2. Varianta constructivă 

Varianta constructivă a bobinei de stingere pentru tartare neutru cu reglaj continuu, va fi formată 
din următoarele elemente : 

- circuitul magnetic: miezuri mobile şi juguri laterale; 

- înfășurări din cupru; 
- cuva cu capac sau cu conservator, cărucior;  

- treceri izolate 
- transformator de curent In 5A(1A); 

- indicator de tensiune de 100V; 

- releu de gaze , conservator de ulei , filtru de aer cu silicagel (varianta cu conservator);  
- acţionarea cu motor şi manuală  
- cofret/dulap pentru circuitele electrice auxiliare  

3.3. Forma, dimensiunile, masa 

a) Forma, dimensiunile și masa bobinei de stingere cu reglaj continuu va fi conform standardelor de 
produs ale fabricantului și vor fi precizate de către fabricant; 

b) Bobina de stingere  cu reglaj continuu, se va monta în exterior, la sol, pe soclu de beton; 

3.4. Cuva și sistemul de conservare a uleiului 

3.4.1. Cuva 

a) Cuva bobinei de stingere cu reglaj continuu, va fi de tip etanş sau cu conservator; 

b) Pereții cuvei vor fi realizați din foi de tablă de oțel, sudate ; 

c) Grosimea pereţilor cuvei va fi de minim 3 mm, iar grosimea fundului cuvei va fi de minim 4 mm; 
d) Cuva va fi protejata contra coroziunii prin protecţie anticorozivă realizată cu vopseluri 

(corespunzator  clasa de corozivitate C3); 
e) Rezistența și etanșeitatea cuvei va suporta fără deformări permanente, presiunea internă, șocurile 

mecanice în transport și funcționare; 
f) Interiorul cuvei va fi protejat cu email sau grund (sau alt material) rezistent la ulei de transformator 

la temperatura de 105 ± 5 °C; 

g) Exteriorul cuvei va fi protejat împotriva coroziunii prin sablare și vopsire cu un strat de grund și 
două straturi de email; 

h) Toate îmbinările cuvei trebuie prevăzute cu garnituri adecvate, corespunzătoare condițiilor de 
funcționare. O atenţie deosebită trebuie acordată metodelor de realizare a etanşeităţii la ulei cald a 

îmbinărilor între capac/cuvă, capac/izolatoare, etc; 

i) Toti robineții de umplere, golire și recoltare probe de ulei vor avea capace de etanșare cu posibilitate 

de sigilare ; 
j) Capacul trebuie să aibă o astfel de formă încât apa şi uleiul să nu poată stagna în exterior, nici bule 

de gaz sa nu se poată acumula în interior; 

k) Trebuie asigurată continuitatea electrică între diferitele componente ale cuvei pentru a garanta 

echipotențialitatea lor; 
l) Cuva va fi prevazută cu teci (min.2) pentru sondele de măsurare a temperaturii uleiului în straturile 

superioare; 
m) Cuva va fi prevazută cu cel puțin două  borne de legare la pământ dispuse pe părțile opuse; 

n) La partea superioară, cuva va fi prevăzută cu inele care să permită ridicarea cu macara a 
echipamentului la montare, demontare și transport; 

o) Fabricantul va preciza presiunea interioară maximă admisă de cuva bobinei de stingere cu reglaj 

continuu pentru tratarea neutrului ; 
p) Cuva va fi prevazuta cu buşoane pentru golire, umplere şi luat probe de ulei , cu placuța cu datele 

tehnice, cu marcarea bornelor. 

3.4.2. Sistemul de conservare a uleiului 

a) Bobina de stingere cu reglaj continuu, va fi realizată astfel încât să asigure izolarea eficientă a 
uleiului şi să împiedice orice fel de scurgeri de ulei. Eventualele scurgeri de ulei depistate până la 

sfârșitul punerii în funcțiune vor fi remediate de către furnizor.  
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b) Sistemul de conservare / dilatare a uleiului va fi dimensionat astfel încât să permită variațiile 
volumului uleiului  

c) Sistemul de conservare a uleiului poate fi: 

- Sistem cu ”pernă de gaz (aer)”, în care dilatarea uleiului este preluată de variația de presiune 
a unui volum de gaz (aer). 

- Sau în construcție cu conservator şi releu Buholtz . 

3.5. Miezul magnetic 

a) Miezul magnetic va fi de tip reglabil şi va fi construit dintr-o parte mobilă şi o parte fixă; 

b) Miezul magnetic al bobinei de stingere cu reglaj continuu poate fi de tipul:miez din oţel ; 

c) În cazul în care bobina de stingere cu reglaj continuu este echipată cu miez din oţel, circuitul 
magnetic al bobinei va fi construit din tablă silicioasă, laminată la rece, cu cristale orientate, cu 

permeabilitate magnetică mare și cu pierderi reduse;  
d) Miezul va fi divizat într-un număr de pachete de tole separate electric. Izolația fiecărei tole va fi 

inertă la acțiunea uleiului cald și nu se va deteriora la presiune; 
e) Proiectul circuitului magnetic va fi astfel încât să evite descărcările statice, formarea căilor de 

scurtcircuit în interior sau la sistemul  de strângere pusă la masă; 

f) Miezul se va fixa în cuvă, astfel încât să nu apară deplasări la scurtcircuite sau la mișcarea 
echipamentului; 

g) Fabricantul va specifica materialele utilizate la realizarea miezului. 

3.6. Înfășurările 

Bobina de stingere cu reglaj continuu va avea :  

- o înfășurare primară  

- o înfășurare auxiliară pentru măsurare și control  
- o înfășurare secundară de putere destinată conectării unui rezistor cu regim de funcționare de 

scurtă durată. Respectivul rezistor are drept scop creșterea componentei rezistive a curentului de defect 
aferent punerii la pământ monofazate  

a) Înfășurările bobinei de stingere vor fi sprijinite intre secţiunile alăturate prin distanţiere şi bariere 
izolante, iar izolaţia folosită la asamblarea bobinajului va fi astfel dispusă încât  să asigure circulaţia 

liberă a uleiului şi să reducă punctele calde din înfăşurări; 

b) Înfăşurările se vor realiza cu conductor din cupru ; 
c) Toate materialele folosite pentru izolația și asamblarea înfășurărilor vor fi insolubile, necatalitice și 

inactive chimic în ulei cald de transformator; 
d) Înfășurările vor fi realizate astfel încât solicitările la impuls și tensiune de frecvență industrială să 

fie minime; 

e) Înfășurările vor fi strânse rigid pe poziție, astfel încât să nu se deplaseze sau deformeze în timpul 
scurtcircuitelor; 

f) Ansamblul miez-înfășurări va fi uscat în vid și impregnat corespunzător; 
g) Fabricantul va furniza detalii privind execuția înfășurărilor (dispunere, material utilizat, 

densitate maximă de curent, tip de izolație etc.). 

3.7. Ansamblul treceri izolate 

a) Bobina de stingere cu reglaj continuu  va fi echipată cu izolatoare de trecere din material compozit; 

b) Izolatorii de trecere vor avea lungimea specifică a liniei de fugă corespunzătoare nivelului de 

poluare, precizat în PTE/CS, în conformitate cu SR EN IEC 60071-2:2018/SR EN IEC 60071-2:2023 
(2,5/3,1 cm/kV); 

c) Ansamblul treceri izolate vor fi amplasate pe capacul echipamentului; 
d) Fabricantul va specifica caracteristicile nominale ale asamblului treceri izolate si va respecta SR EN 

60137:2018, modificat de SR EN 60137:2018/AC:2018. 

3.8. Mediul de răcire 

a) Mediul de răcire a înfăşurărilor utilizat va fi uleiul electroizolant de tip mineral conf. SR EN IEC 
60296:2020 

b) Furnizorul va asigura uleiul necesar pentru prima umplere a bobinei de stingere. 

https://infostandard.asro.ro/ro/standard/281284
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c) Uleiul electroizolant utilizat, va fi de primă calitate, cu vâscozitate bună, rezistență înaltă la oxidare 
și străpungere și nu trebuie să se deterioreze în urma sarcinilor din funcționare; 

d) Uleiul electroizolant trebuie să fie de tip neinhibat, fără aditivi antioxidanți (fără PCB sau PCT); Este 

interziă utilizarea uleiurilor minerale cu caracteristici care să le încadreze în categoria substanțelor 
periculoase; 

e) Uleiul din bobina de stingere trebuie să fie miscibil cu uleiurile minerale de tip TR 30 sau TR 25A 
existente în exploatare; în acest sens vânzătorul va face dovada prin documente de la laboratoare 

specializate prin care se certifică şi compatibilitatea şi miscibilitatea.  

f) Fabricantul va preciza caracteristicile tehnice ale uleiului utilizat. 

3.9. Modul de răcire 

Răcirea bobinelor de stingere cu reglaj continuu va fi de tip ONAN(circulaţie naturală a uleiului şi a 

aerului)  . Răcirea înfășurării se va realiza prin circulația naturală a uleiului (în interior), iar răcirea 

cuvei se va realiza prin convecția naturală a aerului (în exterior). 

3.10. Radiatoare de răcire 

a) Radiatoarele de răcire se vor realiza din tablă sau teavă zincată.  

b) Radiatoarele trebuie să reziste la presiunea cuvei. 

c) Fiecare radiator trebuie să fie prevăzut cu urechi de ridicare, robinete/ventile de golire şi de aerisire. 
- Contine : senzor de presiune, termostat de temperatura, termometru, senzor pentru nivelul de 

ulei si detector de gaze. 
- Conexiunile externe se vor face prin intermediul presetupelor incluse în furnitură. 

3.11. Dulap/cofret pentru alimentarea electrica a circuitelor auxiliare. 

a) Dulapul/cofretul pentru circuitele electrice auxiliare va fi alimentat cu tensiunea de 230/400 V c.a. 

și va cuprinde instalațiile de protecție, semnalizare, comandă și automatizare. 
b) Dulapul/cofretul pentru circuitele electrice auxiliare va fi din tablă de oțel zincat, rezistent la 

intemperii, adecvat pentru instalare în exterior,  va avea cel puțin gradul de protecție IP 54 și va fi 

echipat cu un rezistor anticondens, comandat prin termostat. Pentru ventilația naturală , dulapul  
va fi prevazut cu grile cu plase de protecție împotriva insectelor, realizate astfel încât să nu fie 

afectat gradul de protecție al carcasei. Ușa  dulapului va avea sisteme de închidere și blocare . 
c) Pentru asigurarea legăturii la pământ, ușa va fi conectată la șurubul de împământare prin 

intermediul unui conductor flexibil de cupru, cu secțiunea de minim 4 mm2 . În dulap/cofret vor fi 

montate șirurile de cleme pentru conexiuni. Nu se admite montarea mai multor conductoare în 
aceeași clemă. Se vor prevedea și cleme de rezervă. În interiorul dulapului, conexiunile electrice vor 

fi realizate separat pentru curent continuu și curent alternativ, iar toate cablurile vor fi inscripționate 
cu tile. Toate releele și șirurile de cleme din cofret vor fi inscripționate și identificate clar prin 

simboluri conform SR EN IEC 60445:2021 . 

d) Cablurile vor fi introduse în dulapul de circuite secundare, prin intermediul unor presetupe montate 
la partea inferioară a dulapului. Toate cablurile vor avea un nivel de izolație testat la 2,5 kV, 50 Hz, 

timp de 1 minut, acest aspect fiind dovedit prin buletine de teste 
e) Cablurile de racord între dulapul/cofretul de control şi restul elementelor echipamentului 

(traductoare de poziţie, transformator de curent, transformator de tensiune, rezistor şunt, 
termocuple, ş.a.) vor fi pozate în tub de protecţie (rigid sau flexibil), fixat pe carcasă, având 

rezistenţă mecanică şi grad ridicat de protecţie la UV. 

f) Circuitele de alimentare motor şi climatizare vor fi alimentate în curent alternativ 230V c.a. (50Hz); 
g) Circuitele de comandă vor fi alimentate în curent continuu 220V (± 10%);   

h) Schema dulapului/cofretului se va inscripţiona pe suport metalic, lizibil şi nedistructibil în timp şi se 
va aplica pe partea interioară a uşii cofretului. 

3.12. Alte condiții constructive 

a) Bornele de medie tensiune pot fi cu bolț sau cu conectoare ambroșabile; 

b) Bornele de legare la pământ vor fi amplasate, de regulă, la partea inferioară a cuvei, dimensionate 
și marcate corespunzător. 

c) Bobinele de stingere cu reglaj continuu vor fi echipate cu cărucior cu roți bidirecţionale (90°) 
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d) Toate părțile metalice ale bobinelor de stingere cu reglaj continuu vor fi protejate împotriva 
coroziunii conf SR EN ISO 1461:2022  

e) Toate echipamentele și materialele trebuie să asigure o funcționare normală, în limita condițiilor de 

mediu și electrice de sistem, indicate de beneficiar în specificația tehnică.  
f) Se vor evita soluțiile constructive care facilitează amplasarea cuiburilor de păsări, animale mici sau 

insecte în colțurile și cavitățile echipamentelor.  
g) Toate locurile unde sunt necesare inspecții, reglaje, ungeri etc. în cursul exploatării, vor fi ușor 

accesibile.  

h) Echipamentul va fi astfel amplasat, încât operațiile curente de exploatare și întreținere să poată fi 
executate în condiții de securitate pentru personalul operator . 

 

3.13. Accesorii 

           Accesorii standard  
a) role rulante, inclusiv fitinguri de montare ; 
b) indicator la distanţă şi indicator Uo (indicator de tensiune zero sau de tensiune homopolară) (dacă 

există prevăzut); 
c) uscător de aer, inclusiv încărcătura (dacă bobina este transportată cu conservatorul demontat) 

d) alte accesorii necesare pentru o funcționare corectă și sigură a bobinei de stingere cu reglaj continuu  

4. Condiții și caracteristici tehnice 

a) Tensiunea nominală a reţelei : 20 kV; 10 kV; 6 kV 

b) Tensiunea maximă de funcţionare: 24 kV; 12 kV; 7,2 kV 

c) Frecvenţa nominală: 50 Hz 
d) Tensiunea nominală a bobinei de stingere pe MT: 20/√3 kV; 10/√3 kV; 6/√3 kV 

e) Putere nominală a bobinei de stingere: 578kVA/1156kVA/2312KVA/altă valoare solicitată de 
proiectant/beneficiar 

f) Curentul nominal  In: 50A/100A/200A 

g) Reglajul inductanţei bobinei: 
- tip reglaj - continuu 

- realizare reglaj - manual şi electric 
- domeniu de reglaj: (0,1-1)xIn (A) 

h) Tensiune nominală înfășurare auxiliară de masură (conf SR EN 60076-6:1010 cap 11.4.6): 100V 

i) Curent nominal înfășurare auxiliară: 1A 

j) Tensiune nominală înfășurare secundară de putere pentru conectare rezistor adiţional şi injecţie 
de curent (conf. SR EN 60076-6:1010 cap 11.4.7): 500V  

k) Curent nominal înfășurare secundară: 100A 
l) Transformator de curent( inclus) avand urmatoarele caracteristici: 

- Tensiunea nominală: 20 kV; 10 kV; 6 kV 
- Tensiunea maximă de funcţionare: 24 kV; 12 kV; 7,2 kV 

- Curent nominal în înfăşurarea primară: 100A 

- Curent nominal în înfăşurarea secundară:  5 A (1A) 
- Clasa de exactitate:10P 

Transformatoarele de curent MT vor respecta specificația tehnică ST 20 – MT - Transformatoare de 
curent de medie tensiune, Ed.U1, Rev.2, 2024 

m) Terminalul numeric pentru reglajul automat al bobinei de stingere(releu) va respecta specificația 

tehnică ST 136 - MT - Echipament de reglare automată a bobinei de stingere, Ed.U1, Rev.0, 2024 - 
se va livra opțional la solicitarea proiectantului/beneficiarului în conformitate cu cerințele din PTE/CS 

n) Sistem injecție curent pentru componenta activă – conţine un rezistor pentru a mări componenta 
activă a curentului de defect si automatica de conectare a acestuia - se va livra opțional la solicitarea 

proiectantului/ beneficiarului în conformitate cu cerințele din PTE/CS 
o) Tensiunea de alimentare a motorului pentru  acţionarea mecanismului de reglaj al miezului: 230/400 

Vc.a. 
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4.1. Regimuri de încărcare 

a) Regimurile de încărcare a bobinelor de stingere cu reglaj continuu vor respecta prevederile normelor 
tehnice specifice; 

b) Fabricantul va specifica suprasarcinile admisibile ale echipamentelor, precum și duratele de timp 

corespunzătoare acestor valori. 

4.2. Pierderile de putere de mers în gol 

Pierderile de mers în gol, la tensiunea și frecvența nominală vor fi precizate de ofertant/producator.  

4.3. Nivelul de zgomot 

Nivelurile de zgomot maxim admisibile pentru bobinele de stingere cu reglaj continuu vor fi precizate 

de ofertant/producator  

4.4. Nivelul de izolație 

a) Valoarea tensiunii maxime de funcţionare a înfăşurărilor: 
- pentru înfășurarea de înaltă tensiune: 24 kV/12kV/7,2kV 

- pentru înfăşurarea de joasă tensiune: 1,1 kV 
b) Valoarea tensiunii nominale de ţinere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de 

frecvenţă industrială, trebuie să fie (conform SR EN 60076-3:2014): 
- pentru înfăşurarea de înaltă tensiune (corespunzător tensiunii nominale a acestei înfăşurări): 50 

kVef (corespunzător tensiunii de 24 kV)/28 kVef(corespunzător tensiunii de 12 kV)/20 kVef 

(corespunzător tensiunii de 7,2 kV)  
- pentru înfăşurarea de joasă tensiune: 3 kVef 

c) Valoarea tensiunii nominale de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet, undă plină sau tăiată 1,2/50 
µs trebuie să fie (conform SR EN 60076-3:2014): 

- pentru înfăşurarea de înaltă tensiune (corespunzător tensiunii nominale a acestei înfăşurări): 

125kVvârf (corespunzător tensiunii de 24 kV) / 75kVvârf (corespunzător tensiunii de 12 kV)/ 60kVvârf 
(corespunzător tensiunii de 7,2 kV) 

- pentru înfăşurarea de joasă tensiune – standardul nu prevede o valoare reglementată 

4.5. Condiţii privind temperaturile de funcţionare 

a) Clasa termică (clasa de izolație): 105(A)  

b) Limitele de supratemperatură a bobinelor de creare neutru, la curentul nominal și în condiții normale 

de temperatură ambiantă (maximum +40 C): 

 supratemperatura medie a înfășurării: +65 C; 

 supratemperatura uleiului, la partea superioară: +60 C. 

c) Temperatura maximă admisă a izolaţiei la temperatura ambiantă (maximum +40 ºC): +105 ºC 

4.6. Condiții de securitate 

a) Bobina de stingere cu reglaj continuu va fi realizată astfel încât să asigure securitatea operatorilor 

și personalului de întreținere, în special în următoarele privințe: 

 accesul  la părțile aflate sub tensiune; 

 accesul la părțile mobile; 

 accesul la părțile aflate la temperaturi ridicate; 

 accesul pentru întreținere, acolo unde este necesar; 

 prevederile pentru ridicare și manipulare; 

 lucru la înălțime. 
b) Bobina de stingere cu reglaj continuu  va asigura următoarele grade de protecție împotriva accesului 

la componentele active, a pătrunderii corpurilor solide și apei (conform SR EN 60529:1995 modificat 

de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 
60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019 Grade de protecţie 

asigurate prin carcase (Cod IP)): 
 pentru partea activă/ construcţia bobinei de stingere: IP65 

 pentru cofret: ≥IP54  
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 pentru trecerile izolate: IP00. 

c) Accesul la bobine este permis numai când acestea sunt scoase de sub tensiune. 

4.7. Condiții de compatibilitate electromagnetică 

Bobinele de stingere cu reglaj continuu trebuie să fie elemente pasive în ceea ce privește imunitatea 

la perturbațiile electromagnetice. 

4.8. Condiții privind rezistenţa la seism 

     Bobina de stingere cu reglaj continuu va fi dimensionată pentru funcționarea într-o zonă seismică 
caracterizată prin următoarele solicitări la nivelul solului (conform P 100- 1/2013):  

- valoarea de vârf a accelerației pentru componenta orizontală a mișcării terenului ag: 0,4g m/s2 
(unde g = 9,81 m/s2)  

- valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticală a mișcării terenului avg: 0,7ag m/s2  
- perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns elastic pentru componenta orizontală a accelerației 

terenului Tc: 1,6 s  

Verificarea rezistenţei la seism se face cu bobina de stingere de reglaj continuu complet echipată, montat 
şi fixată în condiţii similare cu cele de exploatare, conform SR EN IEC 60068-3-3:2020 modificat de SR EN 

60068-3-3:2020/AC :2021. Verificarea rezistenței la zdruncinături în timpul transportului se va face conform  
SR EN 60068-2-27:2009 . 

4.9. Toleranțe 

Toleranțele care trebuie sa fie aplicate marimilor nominale conf. cap 11.9 SR EN 60076-6:2009: 

a) Curentul înfășurării principale la inductanța minimă și tensiune nominală: ±5 % din valoarea 
nominală 

b) Curenți la alte reglaje: ± 10% din valorile specificate 
c) Tensiunea in gol a înfășurărilor secundară și auxiliară  cu tensiune nominală aplicată la înfășurarea 

principală, pe intreg domeniul de reglaj : ± 10% din valorile specificate 
d) Liniaritatea : ± 5% 

5. Încercări și verificări 

Bobinele de stingere de reglaj continuu tratare neutru care fac obiectul prezentei specificații tehnice 

se supun încercărilor de tip, individuale și speciale conform SR EN 60076-6:2009. 
Rapoartele de încercări/verificări de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) 

acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, 
menţionate ca standarde de referinţă în această specificaţie tehnică. 

Buletinele de încercări/verificări individuale vor fi eliberate de laboratoare independente sau ale 

producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu 
standardele în vigoare, menţionate ca standarde de referinţă în această specificaţie tehnică. 

Diferitele componente ale bobinei, ca: uleiul electroizolant, izolatorii de trecere , dispozitivul de 
actionare al miezului etc., se vor testa conform standardelor specifice. Furnizorul este obligat să transmită 

beneficiarului rezultatele tuturor testelor. 

5.1. Încercări și verificări de tip 

Încercările şi verificările de tip au ca scop verificarea condiţiilor tehnice prevăzute în standardele de 
fabricaţie şi se efectuează la asimilarea în fabricaţie a produselor, ori de cîte ori se fac modificări constructive, 

de tehnologie de fabricaţie sau înlocuiri de materiale. 
Încercările de tip se efectuează pe un echipament reprezentativ dintr-un lot de bobine de  stingere 

cu reglaj continuu pentru a demonstra că acestea satisfac condițiile specificate care nu sunt acoperite de 
încercările individuale. 

Se consideră că o bobină este reprezentativă pentru altele dacă ea este complet identică în ceea ce 

privește regimul nominal și concepția, dar încercarea de tip se poate considera, de asemenea, valabilă, dacă 
se face asupra unui echipament care prezintă diferențe mici ale regimului nominal sau altor caracteristici. 

Se vor efectua următoarele încercări și verificări de tip, cuprinse în SR EN 60076-6:2009, cap.11.8.3: 
a) Măsurarea curentului la tensiunea nominală și frecvența nominală (cap 11.8.5) 
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b) Încercările dielectrice – încercare la impuls de ținere la tensiunea de trăsnet  (conform SR EN 60076-
3:2014 modificat de SR EN 60076-3:2014/A1:2018) (cap. 11.8.8) 

c) Încercările la încălzire (conform SR EN 60076-2:2011) (cap. 11.8.7) 

5.2. Încercări și verificări individuale 

Se vor efectua următoarele încercări și verificări individuale conform SR EN 60076-6:2009, cap. 
11.8.2: 

a) Măsurarea rezistenței electrice a înfășurării (conform SR EN 60076-1:2012) 
b) Măsurarea curentului (cap 11.8.5) 

c) Măsurarea tensiunii în gol a înfășurărilor auxiliare si secundare (conf. cap 11.8.6) 

d) Încercările dielectrice ale înfășurării principale (cap 11.8.8) : 
- încercare de ținere la tensiunea alternativă de la sursă separată (conf. cap.11 SR EN 60076-3:2014 

modificat de SR EN 60076-3:2014/A1:2018) 
 - încercare de ținere la tensiunea alternativă indusă (conf. cap.11 SR EN 60076-3:2014 modificat de 

SR EN 60076-3:2014/A1:2018) 
e) Încercarea de ținere la tensiunea alternativă de la sursă separată a înfășurărilor auxiliare și 

secundare și a cablajului de control și măsură(conform cap. 10 SR EN 60076-3:2014 modificat de 

SR EN 60076-3:2014/A1:2018) 
f) Încercarea de funcționare a comutatorului de reglaj (conf. cap 10.8.1 SR EN 60076-1:  ) 

5.3. Încercări și verificări speciale 

Se vor efectua următoarele încercări și verificări speciale conform SR EN 60076-6:2009, cap. 11.8.4:  
a) Demonstrarea capacității de ținere la curentul nominal de neutru de scurtă durată 
b) Măsurarea pierderilor (conform cap. 11.8.9) 

c) Măsurarea liniarității - caracteristicilor magnetice până la de 1,1 ori tensiunea nominală (cap. 
11.8.10) 

d) Măsurarea nivelului de zgomot (cap 11.8.11) (conform SR EN 60076-10:2017) 

e) Încercări la anduranță a mecanismului de reglare a inductanței ( cap.11.8.12) 
f) Demonstrarea capacității de ținere la efectele dinamice ale curentului nominal (cap 11.8.13)  

6. Marcare/Inscripționare 

Toate marcajele/inscripțiile trebuie să fie lizibile și durabile. 

6.1. Plăcuța de Identificare/Marcare 

Bobinele de stingere cu reglaj continuu vor fi prevăzute cu plăcuțe de identificare situate într-o 
poziție vizibilă. Plăcuțele de identificare se vor realiza din materiale rezistente la intemperii. Inscripționările 

trebuie să fie executate lizibil și să nu poată fi șterse (de ex. prin gravare chimică, fotochimică, mecanică 
etc.). 

În toate cazurile, conform SR EN 60076-6:2009, cap.10.8, pe plăcuța de identificare se vor 

inscripționa următoarele informații: 
a) Tipul echipamentului/ bobinei de reactanță 

b) Standardul de referință - nr. parții SR EN 60076 

c) Mediul de instalare in interior/exterior 

d) Numele fabricantului 
e) Seria de fabricație 

f) Anul de fabricație 

g) Nivelul/nivelurile de izolație 
h) Frecvența nominală 

i) Tensiunea nominală 
j) Curentul nominal al tuturor înfășurărilor de neutru și durata specificată 

k) Tipul reglarii - continuu 
l) Tipul/modul de răcire 

m) Încălzirea medie a uleiului superior și înfășurării 

n) Masa totală 
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o) Masa de transport si de decuvare 
p) Masa și tipul lichidului electroizolant (*tipul lichidului trebuie sa fie mineral) 

q) Mențiunea fără PCB, conform standardului SR EN 12766 ; 

r) Schema de conexiuni cu privire la prize si transformatoare de măsură 
s) Tipul comutatorului de reglaj ( dacă există) 

t) Tabel sau grafic care indică domeniul de reglaj in amperi 
u) Marcajul de conformitate CE 

6.2. Alte inscripționări 

a) Bobinele de  stingere cu reglaj continuu  vor fi prevăzute cu un indicator de interdicție, conform SR 

ISO 3864-3:2017. 

b) Marcarea bornelor de legare la pământ se face utilizând semnul convențional. 
c) Bobina de stingere cu reglaj continuu va fi inscripţionată cu sigla Operatorului de Distribuţie. 

7. Documente 

Toate documentele vor fi redactate/traduse (după caz) în limba română. 

7.1. Documentație minimală prezentată în propunerea tehnică la ofertare 

Propunerea tehnică va cuprinde pe lângă Specificația Tehnică completată și semnată de ofertant și 
următoarele documente: 

a) Certificat de conformitate CE 

b) Proces verbal de omologare/validare 
c) Declarație de conformitate cu standardele de produs 

d) Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul: 
- Descriere generală 

- Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble, circuite etc. (unde este 
cazul) 

- Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este 

cazul)  
- Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial 

- Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță 
- Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator de încercări independent  

acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA) 

e) Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă. 
f) Descrierea modului de asigurare a activităţii de service şi reparaţii în perioada de garanţie şi 

postgaranţie. 
g) Descrierea modului de desfăşurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea şi 

exploatarea echipamentului.  
Bobinele de stingere cu reglaj continuu vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montării, punerii 

în funcțiune, exploatării, controlului și supravegherii (cabluri, șuruburi, accesorii etc.).  

Dacă există  accesorii/materiale  care nu au fost menționate în prezenta specificație dar sunt 
necesare pentru funcționarea corespunzătoare, revine în obligația ofertantului/furnizorului de a le livra fără 

o cerere prealabilă a beneficiarului. 

7.2. Documente care însoțesc produsele la livrare 

Produsele vor fi livrate însoțite de următoarele documente: 

a) Certificat de garanție 

b) Certificat de conformitate CE 
c) Declarație de conformitate cu standardele de produs 

d) Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul: 
- Descriere generală 

- Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble, circuite etc. (unde este 
cazul) 
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- Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este 
cazul)  

- Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial 

- Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță 
e) Date tehnice pentru accesorii 

f) Buletine de încercări/verificări individuale eliberate de un laborator independent sau al 
producătorului, acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA) 

g) Instrucțiuni privind modul de eliminare/tratare/valorificare a produsului după expirarea duratei de 

funcționare 

8. Ambalare, transport, depozitare  

8.1. Ambalare 

Bobinele de stingere cu reglaj continuu nu se ambalează. Toate unitățile se livrează complet 
echipate, umplute cu ulei, în conformitate cu procedurile fabricantului. 

8.2. Transport 

Bobinele de stingere cu reglaj continuu se vor transporta cu mijloacele recomandate de fabricant, 

în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului. 
În funcţie de tipul vehicolului este posibil ca bobina să fie transportată fie ca echipament asamblat 

complet sau cu conservatorul demontat. 
Furnizorul, pe cheltuiala sa, va asigura transportul bobinei şi montarea efectivă a anexelor bobinei 

la locul (staţia electrică de transformare) desemnat prin documentaţia de achiziţie 

8.3. Depozitare 

Depozitarea bobinelor de stingere cu reglaj continuu se va face în conformitate cu recomandările 

fabricantului, prin documentația (cartea) tehnică. 

Conservarea se face în încăperi sau spații amenajate în aer liber. Se interzice stivuirea bobinelor de 
stingere cu reglaj continuu. 

9. Garanții 

Termenul de garanție a produsului va fi de minimum 60 de luni de la data recepției. 

10. Anexe 

Principalele condiții de mediu și funcționare, condiții și caracteristici constructive și tehnice și alte 

cerințe, pentru bobinele de stingere cu reglaj continuu  sunt indicate în anexă: 

ANEXA 1. – Bobină de stingere cu reglaj continuu pentru rețele de medie tensiune 
 

În anexă sunt prezentate cerințele minime pentru bobinele de stingere cu reglaj continuu. Ofertantul 
poate propune caracteristici ori performanțe în plus şi/sau superioare celor din anexă. 

 

NOTĂ: 
Produsele ofertate vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație 

tehnică, atât în ”CERINȚE TEHNICE COMUNE”, cât și în ANEXELE atașate (acestea fiind părți ale specificației 
tehnice), dacă acestea există. 

Semnarea părții ”CERINȚE TEHNICE COMUNE” certifică însușirea și respectarea de către ofertant a 

specificației tehnice în integralitatea ei, corectitudinea și exactitatea informațiilor despre produsele furnizate 
de către ofertant și faptul că produsele ofertate respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST. 

În propunerea tehnică se atașează documentația tehnică corespunzătoare produselor ofertate, 
semnată de producător. 

 
              Data                               Semnătura ofertantului 
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ANEXA 1. Bobină de stingere cu reglaj continuu pentru rețele de medie 
tensiune 

 
CERINȚE: 

1. Produsele ofertate vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, 
atât în partea denumită ”CERINȚE TEHNICE COMUNE” cât și în prezenta ANEXĂ care este parte a ST. 

2. Semnarea ANEXEI certifică atât faptul că produsele ofertate respectă toate cerințele și condițiile 

prevăzute în ST, cât și corectitudinea și exactitatea datelor și valorilor completate de către ofertant în 
anexă.  

3. Valorile caracteristicilor, completate de ofertant în coloana 4, vor fi confirmate prin rapoartele de 
încercări pentru testele de tip atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări și verificări 

care însoțesc produsul la livrare. 
4. În propunerea tehnică se atașează documentația tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, 

semnată de ofertant. 

 

NR. 

CRT. 
CERINȚE UM 

VALORI 
CERUTE DE 

SOLICITANT 

VALORI 
GARANTATE 

DE 
PRODUCĂTOR 

0 1 2 3 4 

PRODUCĂTOR **  

SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **  

Standarde de produs (conf. cap. 2.1) ** 

Standard de firmă ** 

 

1. CONDIȚII DE MEDIU ȘI DE FUNCȚIONARE (conf. cap.1.2) 

1.1. Locul de montaj  exterior  

1.2. Altitudinea maximă faţă 

de nivelul mării * 

≤ 1000 m m da  

˃ 1000 m *   

1.3. Media valorilor anuale extreme ale temperaturii °C -20 ÷ +40  

1.4. Valori extreme absolute ale temperaturii °C -30 ÷ +50  

1.5. Radiaţia solară maximă W/m2 1180  

1.6. Umiditatea maximă absolută g/m3 35  

1.7. Presiunea dinamică de referinţă a vântului kPa 0,7  

1.8. Grosimea stratului de gheaţă mm  20  

1.9. Nivelul de poluare * III    

IV 

2. DURATA DE FUNCȚIONARE ani ≥24  

3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 

3.1. Tip constructiv  Etanşă, cu 

pernă de aer 

 

3.2. Tip de  răcire  ONAN - 
circulaţie 
naturală a 
uleiului şi a 
aerului 

 

3.3. Cuva  de otel protejata contra coroziunii prin protecţie 

anticorozivă realizată cu vopseluri (corespunzator  
clasa de corozivitate C3) 

 da  
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3.4. Mediul de izolare - ulei mineral electroizolant tip 

neinhibat, fără aditivi antioxidanți (fără PCB sau PCT), 
conf. SR EN IEC 60296:2020 

 da  

3.5. Infăşurările:    

 - o înfășurare primară   da  

- o înfășurare auxiliară pentru măsurare și control  da  

- o înfășurare secundară de putere pentru conectarea 

unui rezistor cu regim de funcționare de scurtă durată  

 da  

3.6. Materialul înfăşurărilor  Cupru  

3.7. Tip miez  din oţel (tole)  

3.8. Material izolatoare de trecere de MT  compozit  

3.9. Lungimea specifică a liniei de 

fugă a izolatorilor de trecere în 
funcţie de nivelul de poluare 

precizat în PTE/CS* 

nivel poluare III-

2,5cm/kV 

cm/kV   

nivel poluare IV-
3,1cm/kV 

  

3.10. Protecţia anticorozivă a părţilor metalice  da  

3.11. Clasa termică (clasa de izolație) minimă a înfășurării  105 (A)  

3.12. Sistem de răcire - tip radiator **    

3.13. Dimensiuni */** lungime mm   

lățime   

înălțime   

3.14. Grad de protecţie pentru partea activă  IP65  

pentru trecerile 

izolate 

 IP00  

pentru cofrete   ≥IP 54  

3.15. Nivelul de zgomot maxim admisibil **    

3.16. Masa ulei** kg   

3.17. Masa totala** kg   

3.18. Termometru cu cadran buc 1  

3.19. Sistem de roţi cu deplasare pe două direcţii – cu 
blocatori incluşi 

buc 4  

3.20. Indicator al nivelului de ulei buc 1  

3.21. Dispozitiv de protecţie cu funcţii multiple pentru 
controlul de nivel, temperatură ulei cu contacte de 
semnalizare şi declanşare 

 da  

4. CARACTERISTICI TEHNICE 

4.1 Bobina de stingere cu reglaj continuu cu dispozitiv de 
reglaj automat 

 da  

4.2 Reglajul inductanței bobinei:    

- tip reglaj  continuu  

- realizare reglaj  electric şi 
manual 

 

4.3 Numărul de înfășurări de MT  1  

 

4.4. 

Tensiunea nominală a reţelei *: 20 kV kV   

10 kV   

6 kV   
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4.5. 

Tensiunea max. de functionare a 

reţelei *: 

24 kV kV   

12kV   

7,2kV   

 

4.6. 

Puterea nominală bobina de 

stingere cu reglaj continuu * 

578 kVA kVA   

1155 kVA   

2312 kVA   

 
4.7. 

Tensiunea nominală bobina de 

stingere cu reglaj continuu Un * 
20/ 3 kV kV   

10/ 3 kV 
  

6/ 3 kV   

4.8. Frecvența nominală Hz 50  

 

4.9. 

Curentul nominal In * 50A A   

100A   

200A   

4.10. Domeniul de reglaj continuu A (0,1-1)xIn  

 
4.11. 

Tensiunea nominală de ţinere 
pentru încercarea de scurtă 

durată cu tensiunea aplicată de 

frecvenţă industrială a 
înfăşurărilor primare * 

50 kVef 
corespunzător 

tensiunii de 24 kV 

kVef   

28 kVef 

corespunzător 
tensiunii de 12kV 

  

20 kVef 

corespunzător 
tensiunii de 7,2kV 

  

4.12. Tensiunea nominală de ţinere la 
impuls de tensiune de trăsnet, 

undă plină sau tăiată 1,2/50 µs a 
înfăşurărilor primare * 

125 kVmax 
corespunzător 

tensiunii de 24 kV 

kVmax   

75 kVmax 
corespunzător 

tensiunii de 12 kV 

  

60 kVmax 

corespunzător 
tensiunii de 7,2 kV 

  

4.13. Tensiunea nominală de ţinere pentru încercarea de 

scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvenţă 
industrială a înfăşurărilor cu Um≤1,1kV 

kV 3  

4.14.1 Tensiunea nominală înfășurare auxiliară pentru 
măsurare - conf SR EN 60076-6:1010 cap 11.4.6 

V 100  

4.14.2 Curent nominal înfășurare auxiliară A 1  

4.15.1 Tensiune nominală înfășurare secundară de putere 

pentru conectare rezistor adiţional şi injecţie de curent 
conf SR EN 60076-6:1010 cap 11.4.7 

V 500  

4.15.2 Curent nominal înfășurare secundară A 100  

4.16. Transformator de curent:  da  

4.16.1 Tensiunea max. de 
funcţionare *: 

24 kV kV   

12kV   
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7,2kV   

4.16.2 Curent nominal în înfăşurarea primară A 100  

4.16.3 Curent nominal în 

înfăşurarea secundară* 

5A  da  

1A *   

4.16.4 Clasa de exactitate  10P  

4.17. Tensiunea de alimentare a motorului pentru  acţionarea 
mecanismului de reglaj al miezului: 230/400  

Vc.a. 230/400   

4.18. Terminal numeric pentru reglajul automat al bobinei de 

stingere(releu) – conf.ST 136 - MT - Echipament de 
reglare automată a bobinei de stingere, Ed.U1, Rev.0, 

2024 * 

da/nu   

4.19. Sistem injecție curent pentru componenta activă  – 

conţine un rezistor pentru a mări componenta activă 
curentului de defect si automatica de conectare a 

acestuia* 

   da/nu   

5. ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI 

5.1. Încercări/verificări de tip, individuale şi speciale 
efectuate conf. SR EN 60076-6:2009, SR EN 60076-

3:2014 modificat de SR EN 60076-3:2014/A1:2018 

 da  

5.2 Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de 
tip (conf. SR EN 60076-6:2009 cap 11.8.3, SR EN 

60076-3:2014 modificat de SR EN 60076-

3:2014/A1:2018) 
NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor 

completa în coloana 4 numărul anexei şi numărul 
paginii din propunerea tehnică unde se găseşte 

documentul 

 da Anexa nr.... / 
nr. pag... 

5.2.1 Măsurarea curentului la tensiunea nominală și frecvența 

nominală(cap. 11.8.5) 

 da  

5.2.2 Încercările dielectrice – încercare la impuls de ținere la 
tensiunea de trăsnet (cap. 11.8.8) 

 da  

5.2.3. Încercările la încălzire (cap. 11.8.7)  da  

6. MARCARE/INSCRIPȚIONARE 

6.1. Plăcuță de identificare/Marcare   da 

conf. cap. 6.1. 

 

6.2. Alte inscripționări 
Bobina de stingere cu reglaj continuu va fi inscripţionată 
cu sigla Operatorului de Distribuţie. 

 da 

conf. cap. 6.2. 

 

7. DOCUMENTE 

7.1. Documente prezentate în propunerea tehnică 

 

 da 

conf. cap. 7.1 

Anexa nr..../ 

nr. pag.... 

7.1.1. Certificat de conformitate CE  da  

7.1.2. Proces verbal de omologare/validare  da  

7.1.3. Declarație de conformitate cu standardele de produs  da  

7.1.4. Documentația tehnică completă  da  

7.1.5. Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi 

mentenanţă 

 da  

7.2. Documente prezentate la livrare  da 
conf. cap. 7.2. 

Anexa nr.... / 
nr. pag... 
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8. TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE    

8.1. Instrucţiuni de transport/manipulare/depozitare  da  

8.2. Date de transport: **  

- nr. colete/produs **  

- greutate totală **  
- greutate pe fiecare colet ** 

 

buc.  

kg  
kg 

  

9. GARANȚIE DE LA DATA RECEPȚIEI luni ≥ 60  

10. ACCESORII 

10.1. Accesorii standard  da 

conf.cap.3.13 

 

10.2 alte accesorii necesare pentru o funcționare corectă și 

sigură ** 

   

11. ALTE CERINŢE 

11.1 Asigurarea asistenței tehnice la montarea, punerea în 
funcțiune 

 da  

11.2 Instruirea personalului OD privind instalarea, 

configurarea şi exploatarea echipamentului. 

 da  

11.3 Asigurarea activității de service şi reparații în perioada 

de garanţie şi post garanţie. 

 da  

 
NOTĂ:  

1. Coloana "Valori garantate de producător" se completează cu o singură valoare/un singur interval. 
2. Pe rândurile marcate cu * se completează valorile pe coloana "Valori cerute de solicitant" de către 

proiectant/solicitant în conformitate cu cerințele din PTE/CS. 

3. Pe rândurile marcate cu ** se completează valorile pe coloana "Valori garantate de producător" de către 
ofertant. 

 
             Data                                                                                        Semnătura ofertantului 


